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Beschreibungsbogen für Spritz- und Sprühgeräte für Raumkulturen


	Bezeichnung des Gerätetyps:

	Name und Anschrift des Herstellers, falls nicht mit dem Erklärer identisch:

	

	

	

	

	Gerätebauart: 
	
	104/1

	
	
	104/2

	Handelsbezeichnung(en):

	Volumen der Restmenge
	(Angaben für jede Behälterausführung )

	technische Restmenge:          
	- in der Ebene:
	l
	davon verdünnbar:
	l
	davon

nicht verdünnbar:
	l

	technische Restmenge:          
	- bei Fahrt am Hang: 
	- bei 8,5° Gefälle in Fahrtrichtung nach links:
	l

	(Anm.: Summe aller verdünnb.- und nicht verdünnb. Restmengen) 
	
	- bei 8,5° Gefälle in Fahrtrichtung nach rechts:
	l

	
	- bei Fahrt am  Hang:
	- hangaufwärts bei 8,5° Hangneigung:
	l

	
	
	- hangabwärts bei 8,5° Hangneigung:
	l

	Kontrollanschlüsse
	

	Manometerprüfung

	Bauart:
	
	930

	Anordnung:
	
	931

	Volumenstrommesseranschluss für die Pumpenprüfung

	Bauart:
	
	932

	Anordnung:


	
	933

	Volumenstrommesseranschluss für die Prüfung des geräteseitigen Volumenstrommessers

	Bauart:
	
	932

	Anordnung:

	
	933

	Spülwasserbehälter
	

	Gesamtvolumen:

	l

	Anschluss:
	
	323

	Behälterinnenreinigung
	

	Bauart:
	
	325

	Anzahl der Reinigungselemente:

	Geräteaußenreinigung
	

	Anschluss:
	
	326

	Handwaschbehälter
	

	Gesamtvolumen:
	l


	Behälter
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):
	

	Material:
	
	102

	Nennvolumen:
	l
	Istvolumen:
	l
	

	Füllstandsanzeige
	

	Art:
	
	303

	Anzeigebereich
	von
	l
	bis 
	l
	Teilung:
	 l

	Anordnung:
	
	304/1

	
	
	304/2

	
	
	304/3

	Einfüllöffnung
	Durchmesser:
	cm

	Deckelausführung:   Verschluss:
	
	305/1

	                                  Befestigung:
	
	305/2

	                                  Dichtung:
	
	305/3

	Siebeinsatz
	
	Maschenweite: 
	mm

	Durchmesser: 
	cm
	Tiefe: 
	cm

	Rührwerk
	
	

	Art:
	
	307/1

	
	
	307/2

	
	
	307/3

	Ausrüstung:
	
	308

	Anordnung:
	
	310

	Entleerungseinrichtung
	
	

	Art:
	
	312

	Ausführung:
	
	313

	Befülleinrichtung
	
	

	Art:
	
	315

	Ausführung:
	
	316

	Einspülvorrichtung
	
	

	Art:
	
	318

	Maschenweite des Schutzgitters:
	cm
	


	Pumpe
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Hersteller:
	
	401

	Funktion:
	
	405

	Bauart:
	
	402

	Nenndruck:
	bar
	Nenndrehzahl:
	min-1

	Volumenstrom bei drucklosem Lauf:
	l/min
	bei Nenndruck:
	l/min

	Bauart der Pulsationsdämpfung:
	
	407

	Pumpe
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Hersteller:
	
	401

	Funktion:
	
	405

	Bauart:
	
	402

	Nenndruck:
	bar
	Nenndrehzahl:
	min-1

	Volumenstrom bei drucklosem Lauf:
	l/min
	bei Nenndruck:
	l/min

	Bauart der Pulsationsdämpfung:
	
	407

	Pumpe
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Hersteller:
	
	401

	Funktion:
	
	405

	Bauart:
	
	402

	Nenndruck:
	bar
	Nenndrehzahl:
	min-1

	Volumenstrom bei drucklosem Lauf:
	l/min
	bei Nenndruck:
	l/min

	Bauart der Pulsationsdämpfung:
	
	407

	Pumpe
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Hersteller:
	
	401

	Funktion:
	
	405

	Bauart:
	
	402

	Nenndruck:
	bar
	Nenndrehzahl:
	min-1

	Volumenstrom bei drucklosem Lauf:
	l/min
	bei Nenndruck:
	l/min

	Bauart der Pulsationsdämpfung:
	
	407

	Pumpe
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Hersteller:
	
	401

	Funktion:
	
	405

	Bauart:
	
	402

	Nenndruck:
	bar
	Nenndrehzahl:
	min-1

	Volumenstrom bei drucklosem Lauf:
	l/min
	bei Nenndruck:
	l/min

	Bauart der Pulsationsdämpfung:
	
	407


	Armatur
	

	Bezeichnung (lt. Matrix)

	Bauweise:
	
	928

	Druckeinstellventil
	

	Bauart:
	
	902

	Anordnung:
	
	901

	Druckeinstellbereich:
	von
	bar
	bis
	bar

	Betätigung:
	
	103

	Zentralschalteinrichtung
	

	Bauart:
	
	903

	Anordnung: 
	
	901

	Betätigung:
	
	103

	Rücksaugeinrichtung:

	Druckentlastung Bauart:
	
	904

	Absperrventile
	Anzahl:
	

	Bauart:
	
	903

	Anordnung:
	
	901

	Betätigung:
	
	103

	Gleichdruckeinrichtung
	Anzahl:
	

	Bauart:
	
	905

	Manometer für den Spritzdruck
	

	Anordnung:
	
	901

	Messstelle:
	
	929

	Skalenbereich:
	von
	bar
	bis
	bar
	Skalenteilung:
	bar

	Durchmesser Gehäuse:                                                                                                                                                    mm

	Dämpfung:
	
	907

	Genauigkeit entsprechend EN 12761:     FORMCHECKBOX 
  ja                           FORMCHECKBOX 
  nein

	weiteres Manometer
	

	Funktion:

	Anordnung:
	
	901

	Messstelle:
	
	929

	Skalenbereich:
	von
	bar
	bis
	bar
	Skalenteilung:
	bar

	Durchmesser Gehäuse:
	mm

	Dämpfung:
	
	907

	Genauigkeit entsprechend EN 12761:     FORMCHECKBOX 
  ja                           FORMCHECKBOX 
  nein

	elektrisches Druckmessgerät
	

	Anordnung d. Sensors:
	
	929

	Anordnung d. Anzeige:

	
	901

	Anzeigebereich:
	von
	bar
	bis
	bar
	Auflösung:
	bar

	Art der Anzeige:
	 FORMCHECKBOX 
 analog
	    FORMCHECKBOX 
 digital
	

	Größe des Anzeigefeldes (analog)
	Breite:                                  cm
	Höhe:                                           cm

	Ziffernhöhe der Anzeige (digital) :                                                                                                                                    
	cm

	Maximaler Messfehler:
	bar


	Gebläse
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Verwendungsbereich(e):
	
	110

	Bauart: 
	
	501

	Volumenstrom bei Nenndrehzahl:
	m³/h

	Ausblasrichtung: 
	 FORMCHECKBOX 
 variabel 
	 FORMCHECKBOX 
 nicht variabel

	Antrieb
	

	Bauart:
	
	503

	Nenndrehzahl:
	min-1
	Anzahl der Getriebestufen:

	Abschaltvorrichtung:
	
	504

	Laufrad
	

	
	
	

	Nenndrehzahlen:
	min-1
	Durchmesser (außen):
	mm

	Schaufelwinkel vom Anwender verstellbar:                              FORMCHECKBOX 
   ja                                         FORMCHECKBOX 
    nein

	Falls verstellbar, vom Hersteller eingestellter Winkel:

	Ansaugöffnung(en)        
	

	Anzahl:
	
	Abmessungen:
	
	minimaler Bodenabstand:
	mm

	Anordnung:
	
	506

	Ausblasöffnung(en)       
	

	Anzahl:
	
	Abmessungen:
	

	Luftleitvorrichtungen (vom Anwender verstellbar) 
	

	Anzahl:
	
	Einstellbereich:
	

	Anordnung:
	
	511

	Bauart:
	
	510

	Düsenträger 
	

	Anzahl:
	Düsenabstand: 
 FORMCHECKBOX 
 variabel
 FORMCHECKBOX 
 nicht variabel

	Bauart:
	
	704

	Anordnung:
	
	705

	Düsenmundstücke (nicht erforderlich bei Standarddüsen bekannter Hersteller)

	Bezeichnung:

	Hersteller:


	Bauart:
	
	711

	Material:
	
	102

	optimaler Spritzdruck:
	bar
	Spritzdruckbereich:
	von
	bar
	bis
	bar


	Düsenkörper

 FORMCHECKBOX 
 einfach
 FORMCHECKBOX 
 mehrfach


	Bauart:


	
	715

	Reproduzierbare Einstellung der Strahlrichtung:                             FORMCHECKBOX 
   ja                            FORMCHECKBOX 
 entfällt
	

	Reproduzierbare Einstellung der Strahlrichtung durch:
	

	Einzelabschaltung Bauart:
	
	721

	Tropfstoppeinrichtung
	

	Bauart:


	
	720

	Öffnungsdruck:
	bar
	Schließdruck:
	bar


	Saugfilter
	

	Anzahl:
	
	Maschenweite:
	mm

	Bauart:
	
	803/1

	
	
	803/2

	Anordnung:
	
	804

	Druckfilter 
	

	Anzahl:
	
	Maschenweite:
	mm

	Bauart:
	
	803/1

	
	
	803/2

	Anordnung:
	
	804

	Druckfilter
	

	Anzahl:
	
	Maschenweite:
	mm

	Bauart:
	
	803/1

	
	
	803/2

	Anordnung:
	
	804

	weitere Filter 
	

	Funktion:

	Anzahl:
	
	Maschenweite:
	mm

	Bauart:
	
	803/1

	
	
	803/2

	Anordnung:
	
	804

	Regeleinrichtung für das Aufwandvolumen
	

	Bezeichnung:

	Hersteller:

	Bauart:
	
	909/1

	Bauart:
	
	909/2

	Bauart:
	
	909/3

	Funktion:
	
	910

	Arbeitsbereich
	Druck:
	von
	bar
	bis
	bar
	

	
	Volumenstrom:
	von
	l/min
	bis
	l/min
	

	Kalibrierhilfe
	

	Art der Kalibrierhilfe:

	Weitere Ausrüstung, die das Ausbringen der Pflanzenschutzmittel beeinflusst, soweit bisher noch nicht beschrieben und gekennzeichnet. (Aufzählen und nach Art und Funktion beschreiben sowie Abmessungen angeben. Es werden nur notwendige Daten in der beschreibenden Pflanzenschutzliste angegeben.)


	Sprühgestänge / Tunnel
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Anzahl der Gestängeteilbreiten / Tunnel:

	Anzahl Düsen je Gestängeteilbreite (je Absperrventil):

	Anzahl Düsen gesamt:

	Maximale Durchlasshöhe: 
	
	cm

	Durchlassbreite je Tunnel / je Gestängeträgerpaar:
	minimal:                         cm      
	 maximal:
	cm

	Reihenweite einstellbar:
	minimal:                               cm      
	       maximal:
	cm

	Aufhängung:
	

	 FORMCHECKBOX 
starr                      
 FORMCHECKBOX 
 beweglich
	
	

	Bauart:
	
	737

	Hindernisausweicheinrichtung
	

	Bauart:
	
	736

	Gestängeklappung:
	

	Betätigung:
	
	103


Wenn eine Auswahlliste vorhanden ist, ist deren Nummer grau hinterlegt. In diesem Fall ist sowohl der Text als auch die Codenummer aus der Auswahlliste einzutragen. Für die Codenummer ist der Kasten vor der Nummer der Auswahlliste vorgesehen.

Angaben für die beschreibende Pflanzenschutzliste sind hellgrau hinterlegt. 

Angaben, die der Geheimhaltung unterliegen und nicht offenbart werden sollen, bitte gesondert kennzeichnen.
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