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Beschreibungsbogen für tragbare Motor-Sprüh- und Spritzgeräte


	Bezeichnung des Gerätetyps:

	Name und Anschrift des Herstellers, falls nicht mit dem Erklärer identisch:

	

	

	

	

	Gerätebauart: 
	
	104/1

	
	
	104/2

	Handelsbezeichnung(en):

	Volumen der Restmenge

	Technische Restmenge:
	ml

	Gewicht

	Leergewicht (ohne Sonderzubehör):
	kg

	Schwerpunktabstand von der Rückenauflage bei gefülltem Gerät:
	mm

	Tragriemen

	Anzahl:
	
	

	Ausführung:
	
	203

	Länge:
	 mm
	Breite:
	 mm
	Verstellbereich:
	 mm

	Motor

	Bezeichnung:

	Art:
	
	601

	Hersteller:

	Pumpe

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Bauart:
	
	402

	Nenndruck:
	bar
	Volumenstrom bei Nenndruck:
	l/min

	Bauart der Pulsationsdämpfung:
	
	407


	Behälter

	Bezeichnung (lt. Matrix):
	

	Material:
	
	102

	Nennvolumen:
	l
	Istvolumen:
	l
	

	Füllstandsanzeige

	Art:
	
	303

	Anzeigebereich
	von
	l
	bis 
	l
	Teilung:
	 l

	Anordnung:
	
	304/1

	
	
	304/2

	
	
	304/3

	Einfüllöffnung

	Durchmesser: 
	mm
	oberer Durchmesser des Fülltrichters: 
	mm

	Deckelausführung:
	
	305/1

	
	
	305/2

	Siebeinsatz
	Maschenweite:
	mm 

	Durchmesser: 
	cm
	Tiefe: 
	cm

	Rührwerk

	Art:
	
	307

	
	
	307

	Ausrüstung:
	
	308

	Anordnung:
	
	310

	Entleerungseinrichtung

	Art:
	
	312

	Ausführung:
	
	313

	Anordnung:
	
	314

	Gebläse

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Bauart:
	
	501

	Lufteintritt

	Anordnung
	
	506

	minimaler Bodenabstand bei abgestelltem Gerät:
	mm
	

	Sprüheinrichtungen

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Sprührohr
	Länge:
	mm

	Material:
	
	102

	Querschnittsfläche der Luftaustrittsöffnung:
	mm²
	max. Volumenstrom:
	m3/h

	Reichweite des Luftstromes ab Düse (Luftgeschwindigkeit noch 3 m/s):
	m
	

	Sprühdüse (Flüssigkeit)
	max. Volumenstrom:
	l/min
	

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Flüssigkeitsdosierung:
	
	710


	Spritzrohr

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Material:
	
	102

	Anzahl der Düsen:
	
	Länge ohne Handgriff:
	mm

	Filter
	Maschenweite:
	mm

	Bauart:
	
	803/1

	
	
	803/2

	Anordnung:
	
	804

	Zerstäuber (Düsen)

	Bezeichnung (lt. Matrix):

	Bauart:
	
	711

	Hersteller:

	Material:
	
	102

	Anschlussgewinde:
	
	722

	Spritzdruckbereich:
	von
	bar
	bis 
	bar
	opt. Spritzdruck:
	bar

	Rotationszerstäuber
	Durchmesser:
	mm
	

	Drehzahl:
	min-1
	Neigung der Rotationsachse zur Senkrechten:
	grd

	Armaturen

	Bezeichnung (lt. Matrix)

	Druckeinstellventil

	Bauart:
	
	902

	Anordnung:
	
	901

	Druckeinstellbereich:
	von
	bar
	bis 
	bar
	
	

	Absperrventil

	Bauart:
	
	903

	Anordnung:
	
	901

	Manometer für den Spritzdruck
	Genauigkeitsklasse nach DIN 16005:

	Anordnung:
	
	901

	Messstelle:
	
	929

	Skalenbereich:
	von
	bar
	bis 
	bar
	Skalenteilung:
	bar

	Weitere Ausrüstung, die das Ausbringen der Pflanzenschutzmittel beeinflusst, soweit bisher noch nicht beschrieben und gekennzeichnet. (Aufzählen und nach Art und Funktion beschreiben sowie Abmessungen angeben. Es werden nur notwendige Daten in der beschreibenden Pflanzenschutzliste angegeben.)


Wenn eine Auswahlliste vorhanden ist, ist deren Nummer grau hinterlegt. In diesem Fall ist sowohl der Text als auch die Codenummer aus der Auswahlliste einzutragen. Für die Codenummer ist der Kasten vor der Nummer der Auswahlliste vorgesehen.

Angaben für die beschreibende Pflanzenschutzliste sind hellgrau hinterlegt. 

Angaben, die der Geheimhaltung unterliegen und nicht offenbart werden sollen, bitte gesondert kennzeichnen.
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